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TW nativ; Behalter chemisch Probenehmer.  Brauer C. |A IWA
Probeneingang: 17.10.2023
Untersuchung:  18.10.2023 - 06.11.2023
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode
Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ON ISO 5667-5
Sensorische Untersuchungen
Profungskommentar sensorische OENORM M 6620:2012
Priifung vor Ort
Farbung (sensorisch) farblos farblos OENORM M 6620:2012
‘Trabung (sensorisch) keine keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos geruchlos, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) - OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620:2012
Physikalische Parameter ,
Temperatur 18,7 °C 02: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN
38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 7,6 min. 6,5 OENORM EN ISO 10523:2012
max. 9,5
pH-Wert 75 min. 6,5 OENORM EN 1SO 10523:2012
max. 9,5 Messung vor Ort
Leitfahigkeit bei 20 °C 635 pS/cm max. 2.500 OENORM EN 27888:1993
Prifungskommentar LF Pridfung vor OENORM EN 27888:1993
Oort
UV-Absorption 253,7 nm 1,6 1/m DIN 38404-3:2005
UV-Durchlassigkeit 10cm 69,2 % DIN 38404-3:2005
Geloste Gase
Sauerstoff 8,9 mgl/l min. 3,0 02: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN
38404-4:1976 Messung vor Ort
Chemische Mindestuntersuchung
Gesamthérte 18,8 °dH Berechnung *
S4urekapazitdt Ks4,3 4,564 mmol DIN 38409-7:2005
Karbonathérte in °dH 12,8 °dH Berechnung *
Calcium 96,9 mgll max. 400,0 OENORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 22,8 mgll max. 150,0 OENORM EN ISO 14911:1999
Natrium 22,4 mgli max. 200,0 OENORM EN 1SO 14911:1999
Kalium 3,9 mg/l max. 50,0 OENORM EN ISO 14911:1999
Eisen 0,016 mgfl max. 0,200 OENORM EN ISO 17294-2:2017
Mangan gesamt 0,001 mg/l max. 0,050 OENORM EN ISO 17294-2:2017
Ammonijum <0,03 mg/l max. 0,500 max. 5,000 OENORM ISO 7150-1:1987
Nitrat 20,3 mgll max. 50,0 OENORM EN ISO 10304-1:2016 SOP
11
Nitrit <0,01 mg/l max. 0,100 OENORM EN 26777:1993
NO3/50 + NO2/3 0,41 mgf max. 1,00 Berechnung *
Hydrogencarbonat 2754 mght Berechnung *
Chlorid 429 mgl/l max. 200,0 OENORM EN ISO 10304-1:2016 SOP
11
Sulfat 24,4 mgli max. 250,0 max. 750,0 OENORM EN ISO 10304-1:2016 SOP
111

Dieser Bericht darf ohne unsere schrifiche Zustimmung nicht suszugswelse vervielfittigt oder auszugswelse verSffentiicht  werden.

Dle Ergebnisse beziehen sich ausschileBlich

auf den Praf-undinspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Mossung bzw. Inspektion.

. —..Murklertte Methoden wurden auBerhalb des  Akkroditerungsumfanges  geprift.
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Linz AG wa-wu, Wasserrohrnetz Asten, 4021 Linz Proben-Nr.: 23-4626-001

02 IWA Labor Asten Ipfdorferstr. 7, ID10031003 Probeentnahme: 17.10.2023

TW nativ; Behalter chemisch Probenehmer:  Bréuer C. IA IWA
Probeneingang: 17.10.2023
Untersuchung:  18.10.2023 - 06.11.2023

Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode

Summenparameter

TOC (als C) 1,1 mgl OENORM EN 1484:2019 (NPOC)

Anorganische Spurenbestandteile

Bor <0,017 mg/l max. 1,000 OENORM EN ISO 17294-2:2017

n.n. = nicht nachweisbar n.b. = nicht bestimmbar - = nicht analysiert
Kommentare

BGBI 304/2001 iVm BGBI. Il Nr. 362/2017 Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBI. | Nr. 13/2006

Freigabe durch: Dipl.-Ing. Harald Pichler
Freigabe am: 07.11.2023

Dieser Baricht darf ohne unsere schrifiiche Zustimmung nicht auszugswelse vervielfiigt oder auszugswelse verBffentiicht  werden.

Ergebnisse  bezichen sich ausschilefilich auf den Prif- und inspektionsgegenstand zum  Zeltpunkt der Messung bzw. Inspektion.

e Markierte Methoden wurden auBerhalb des  Akkrediterungsumfanges  geprift
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